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존경하는 고객 여러분,

저희 한아에스에스(주)는 87년 한성농기로 창업한 이래 특장차, 

방역·방제장비, 농업기계, 전자식 과일 선별기사업으로 국내

시장은 물론 해외 시장으로 진출하고 있습니다.

특히, 2018년도에는 고속 작업이 가능한 프리트레이 과일 선별시스템을 

개발하여 국내최초 신기술 NET인증 및 농진청 신기술 농업 기계 

지정을 받아 국내 대형 선별기의 표준이 되고 있습니다. 

다양한 과실에 적합한 내부 품질과 일본 미쯔이 센서 당도 측정은

체계적이고 전문적인 비파괴 선별시스템 설치를 가능하게 하였으며,

각 지역별 농산물의(과일) GAP인증을 위한 맞춤형 설계시스템을

구축하여 거점 APC 및 국내 유통센터에 설치 운영 중에 있습니다. 

노동력 최소로 인한 생산비 절감, 고품질, 고효율 선별을 통해 유통

시장을 확대 시키고 나아가 농가 소득 증대를 목표로 제품 개발과

사후관리에 한아에스에스(주) 임직원, 연구소 모두가 최선의 노력을

다하고 있습니다.

여러분의 일상에 항상 좋은 일만 함께하시기를 바랍니다.

GREETING

대표인사말

실사구시의 자세로 행동하는
한아인은 끊임없는 연구개발을 통한

제품을 개발합니다

환경을 먼저 생각하는
한아에스에스(주)

한아에스에스(주) 대표이사 

회장

HIGH TECHNOLOGY AND SAFETY HAN'A SS
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회사설립
국내 최초 500L 궤도형 스피드 스프레이어 (SS기) 국산화
21C 선도 유망 중소기업 선정 (광주광역시)
국내 최초 600L 바퀴형 SS기 출시
국내 최초 1TON 운반차 개발 및 출시
국내 최초 1TON 운반차에 PTO 기능 개발 및 출시

국내 최초 1TON 바퀴형 자주식 퇴비살포기
국내 최초 자주식 액상비료살포기 개발 및 출시

국내 최초 1000L 바퀴형 SS기 출시

국내최초 2000L 바퀴형 자주식 액상비료살포기

특수자동차 제작기업 등록 (건설교통부)
ISO 9001 인증 "영국 CCAS"
벤처기업 인증 (중소기업청) / (벤처부문) 중소기업 대상 수상
공장 신축 이전 (평동외국인 산업단지)

기업부설연구소 인증 (한국산업기술진흥협회)
1000L 캐빈 바퀴형 SS기 개발
우량기술기업 선정 (기술신용보증기금)

기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정 (중소기업청)
일본 홋카이도 국제 농기계 전시회 참가
원거리 방역방제기 (특허등록, 차량 탑재형) 
농림부장관상 수상

집중식 약제살포기 우수조달품목선정 (조달청), 성능인증 획득
동력액상비료살포기 우수디자인상품 선정 (GD마크)
서울사무소 개설 (서울가산디지털단지)
농촌진흥청장 표창장 수상

2009년 국무총리상 수상 (국무총리/행정안전부 장관)
특허 스타기업 선정 (한국발명진흥회)
원거리 방역방제기 조달우수제품 선정 (1000L~2000L)
제2공장 준공 (전남 장성)
친환경 미생물 광역살포기
전남도지사상 수상

원거리 방역방제차 / 산불진화차

한국농어촌공사 전남지역본부 MOU체결
친환경 광역살포기 우수디자인상품 선정 (GD마크)
국내유일 1000L 궤도형 SS기 (방제·운반 겸용)

경사면 광역제초기 특허출원2건
인도네시아에 수출, 자주식 원거리용 방제기 (HA-2000TCSⅡ)
국내유일 2000L자주식 방제기 출시 (직관형)

농협중앙회에 방제사업단 선정 (141대 공급완료)
1000L 일체형 소독차 개발 및 출시-배터리 방식
1000L 광역 살포기
특허기술-차량용 제설장치-전용 실시권 계약 (광주남구청)
4000L 광역 살포기, 1000L 디젤전용SS기
지식산업 지원사업 대상 최우수상 (농업기술 실용화재단)

2013년 납세자의 날 "모범납세기업" 선정
1000L NEW캐빈 바퀴형 SS기 개발 및 출시
전남도지사상 수상
캐빈형 스피드 스프레이어기 우수디자인상품 선정 (GD마크)
농림축산식품과학기술대상 "산업포장" 수상

캐빈형 농약방제차량 디자인등록 (특허청)
600L NEW바퀴형 SS기 개발 및 출시
크롤러 차량의 충격 제한장치 특허등록 (HA-500CMⅢ)

광주광역시 "명품 강소기업" 인증
사명변경 
농가 보급형 전자식 과일선별기 개발 및 출시

거점 농산물 유통센터용 대형선별기 개발 및 출시 
중소기업청 "인재 육성형 중소기업" 선정

프리트레이 비파괴 당도선별시스템 개발
고용노동부 "우수중소기업" 선정
원거리 방역방제기 조달우수제품 선정 (1000L~2000L)
프리트레이 비파괴 당도선별시스템 "종합검정 합격"
프리트레이 비파괴 당도선별시스템 "특허 출원"
프리트레이 비파괴 당도선별시스템 "신기술인증" 획득 

"신기술 농업기계 지정" 인증 (농촌 진흥청)
NET 신기술 인증 획득 - 프리트레이 선별기 (트레이 유도 기술)

1992.11
1995.11
1996.04
1996.11
1997.11
1998.11

2001.09
2001.09

2002.10

2003.12

2004.04
2004.09
2004.11
2004.11

2005.02
2005.03
2005.12

2006.06
2006.07
2006.10
2006.12

2007.03
2007.05
2007.10
2007.12

2008.04
2008.04
2008.06
2008.09
2008.09
2008.12

2009.08

2010.06
2010.06
2010.11

2011.09
2011.10
2011.12

2012.02
2012.02
2012.04
2012.06
2012.11
2012.12

2013.03
2013.03
2013.07
2013.09
2013.09

2014.07
2014.07
2014.11

2015.01
2015.05
2015.11

2016.03
2016.12

2017.04
2017.05
2017.06
2017.09
2017.12
2017.12

2018.01
2018.08

1992
-

1998

2001
-

2009

2010 
-

2018

오직 한 길만을 걸어온 
한아에스에스(주)의 발자취를 소개합니다

HISTORY
연       혁
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기업
인증

경영
인증

지식
재산권

경영
수상

기술
수상

벤처기업인증, 고용노동부
우수중소기업 선정(2017),

광주광역시 명품 강소기업 선정(2015), 
인재 육성형 중소기업 선정(2015)

ISO 9001 : 2008 / 
KS Q ISO 9001 : 2009 인증, 

INNO-BIZ 인증

특허 26건, 실용신안 6건, 
상표 11건, 디자인 8건

2006 농림부장관상, 
2009 국무총리상, 

2013 대한민국 산업포장 수상

2004 벤처부문 중소기업대상, 
2009 특허 스타기업

CERTIFICATION
인증 및 수상

대통령 포장증 산업통장자원부 장관 표창 명품강소기업 인증서 기술혁신형 중소기업 확인서  ISO9001 인증서

| 농업기계 종합검정 성적서 |

| 농업기계 종합검정 성적서 |

| 신기술 농업기계 지정서 |

| 농업기계 종합검정 성적서 |

| 프리트레이 선별기 특허증 |

| CLEAN클린 사업장 인정서 |

| 농업기계 종합검정 성적서 |

| 신기술 인증서 |

| 인재육성형 중소기업 지정서 |
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HIGH TECHNOLOG
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구분 제원 비고

라인 방식 프리 트레이 방식 (자유이송접시) 1조식 및 2조 합류식  

선과 대상 사과, 배, 복숭아, 한라봉, 만감류 등

선별 능력
당도 및 중량 선별 

[1조식] 10,800 EA/hr   [2조식] 21,600 EA/hr
※각조별 당도센서 추가

단, 중량선별만 진행시 
1조 21,600 EA/hr 선별가능

선별 등급 ·당도 : 2~3등급  ·선별 : 20등급~36등급 이상 사과, 배, 복숭아, 한라봉, 만감류 등

선별 방법
* 중량 : 오토 웨이트 체커 방식 (하중 감지센서)
* 당도 : 투과식 당도 측정 방식 (당도, 내부이상)

하부 전투과식 당도센서

선별 정밀도

·반복오차 중량 : ±2g
·당도 : SEP(예측표준오차) 0.5Brix 이내
·표시 당도 범위 7~24Brix
·내부이상 : 당도, 갈변, 밀병, 핵할, 껍질 들뜸 등

종합검정성적서 첨부
(사과, 배, 복숭아,한라봉)

프리 트레이 방식

설별라인 품질 KS, ISO, JIS 동등 또는 그 이상의 제품 사용 모든 부품적용

1. 원물 컨테이너 입고

3. 원물 육안선별

5. 2조 합류 구간

7. 포장 (오픈박스 & 접이식박스)

2. 원물 컨테이너 중량체크

4. 중량 및 내부품질 검사

6. 선별 (트레이유도기술)

| 압상방지 시스템

프리트레이의 특수쿠션을 이용 원물끼리
충돌없이 선별되어 품질보존

| 처리속도

트레이 단점을 보완하여 1SEC 당 6EA
선별 실현 (처리속도 최대 21,600EA/hr)

| 획기적인 포장방법

포장대기 구간의 개선으로
국내 최대 포장가능

| 호환성

비파괴 당도센서 부착가능
카메라를 이용한 영상판독 장치부착가능

농 산 물  선 별 기

프리트레이

프리트레이 | 컵 선별기 | 캐리어 선별기 | 벨트 선별기 | 자동선별 운영시스템

1

3

5

7

2

4

6
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트레이 유도기술 적용

흔들림

안정적

흔들림

기존기술 (트레이 타격방식) 개발기술 (트레이 유도방식)

형 식 1조식, 2조 합류식 

등 급 20등급~38등급 이상

처리능력 10,800EA X 1시간 

당도센서 및 중량, 육안선별파라메타
조합에 의해 결정된 등급에 따라 배출 

농 산 물  선 별 기

프리트레이

프리트레이 | 컵 선별기 | 캐리어 선별기 | 벨트 선별기 | 자동선별 운영시스템

트레이 유도 기술

작업자에 의해 원물 육안선별 투입

트레이에 원물을 낱개 단위로 투입하며
작업자가 육안선별 후 비품은 별도로
배출될 수 있도록 비품라인 구성

01

02
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원물트레이 대기 및
공트레이회송 라인 구성도

포장라인 구성도

메인선별기에서 배출된 판정트레이는 포장작업에 
있어 일시적으로 대기 할 수 있도록 구성

오픈박스 포장은 작업자의 바로 앞쪽에 위치해 있으며 트레이에 이송된 원물은 작업자에 의해
오픈박스에 즉시 담을 수 있도록하여 포장을 쉽게 할 수 있게 구성

접이식 박스 및 컨테이너 작업은 작업자의
바로 뒤쪽에 있으며 완제품 컨베어로
이송되어 배출 

포장 작업 후, 공트레이는 회송컨베어를 통해
공급컨베어 라인으로 이송

품위 설정에 따라 
배출 등급 확장가능

당도센서, 색상센서, 형상센서의 각 데이터 
획득 시 지속적인 회송이 가능토록
설비를 구축

배출 대기 컨베어

공 트레이 투입 대기 컨베어

공 트레이 회송 컨베어

공 트레이 정렬 컨베어

공 트레이 회송 컨베어

공 트레이 회송 대기 컨베어

농 산 물  선 별 기

프리트레이

프리트레이 | 컵 선별기 | 캐리어 선별기 | 벨트 선별기 | 자동선별 운영시스템

프리트레이 선별기

01

01

02

04

02

03
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| 획기적 제품설계

보급형 선별기 컵 참외 선별기 컵

1. 소프트한 배출(과일압상 국내최소)
2. 선별등급 확장성(12~36등급)
3. 육안센서 옵션부착(특/상 구분)

| 부대설비 설치가능 

1. 제함기, 테핑기, 부자재 선반, 전자저울 등
2. 세척시설 : 브러쉬세척, 오존수, 전해수세척 등
3. 자동투입기 설치가능

| 호환성

- 비파괴 당도센서 부착가능
- 카메라를 이용한
   영상판독 장치부착가능

주요 특·장점

농 산 물  선 별 기

컵 선별기 

프리트레이 | 컵 선별기 | 캐리어 선별기 | 벨트 선별기 | 자동선별 운영시스템

컵 선별기

구분 제원 비고

라인 방식 컵 방식

선과 대상 사과, 배, 복숭아, 단감, 키위, 한라봉, 유자 등

선별 능력 10,800 EA/h * 8시간 = 86,400EA / 1일 3 EA / 초

선별 등급 24등급(선별 량이 많은 등급은 수과대 폭 확장 설치) 육안 2등급

선별 방법
중량 (하중감지센서)

내부품질센서 (당도, 내부이상)
투과식 당도센서

선별 정밀도

·중량 : ±2g
·당도 : SEP (예측표준오차) 0.5 Brix 내 실용범위
           표시 당도 범위 8~20Brix
·내부이상 : 수과 0~5, 갈변 0~5

바코드 시스템
농가별 생산 정보이력 관리

(메인 PC와 연동 / 스캐너 포함)
옵션
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| 다양한 종류의 고속선별 대응

사과, 천도 복숭아, 키위, 감귤, 
토마토 등선별이 자유롭고
고속선별이 가능

| 다조식 선별 확장

1. 시간당 28,800개 선별가능
2. 처리량에 맞춰 다조식 설계 가능
3. 속도를 가변하여 선별가능하며 많은 물량 처리용의

농 산 물  선 별 기

캐리어 선별기 

주요 특·장점

구분 제원 비고

라인 방식 캐리어 타입

선과 대상 사과, 단감, 키위, 자두, 토마토, 오렌지, 양파,감자 등

선별 능력
36,000 EA/h * 8시간 = 288,000EA / 일
21,600 EA/h * 8시간 = 172,800EA / 일

최대 10EA / 초
평균 6EA /  초

선별 등급
     24~32등급

(선별량이 많은 등급은 수과대 폭 확장 설치)

선별 방법
    중량 (하중 감지센서) 

    내부품질센서 (당도, 내부이상)
투과식 당도센서

선별 정밀도

·중량 : ±2g
·당도 : SEP(예측표준오차) 0.5Brix 내 실용범위
           표시 당도 범위 8~20Brix
·내부이상 :  수과 0~5, 갈변 0~5

바코드 시스템
농가별 생산 정보이력 관리
(메인PC와 연동/스케너포함)

옵션

고추선별기

버섯선별기

프리트레이 | 컵 선별기 | 캐리어 선별기 | 벨트 선별기 | 자동선별 운영시스템

벨트 선별기
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농 산 물  선 별 기

자동선별 운영시스템

프리트레이 | 컵 선별기 | 캐리어 선별기 | 벨트 선별기 | 자동선별 운영시스템

자동선별 운영시스템
농가 정보 입력 선별 집계(맞춤 설계)

농가 식별을 
위한 사진저장

작업량 확인과 
선별 수량을 동시

확인 가능

정확한 거래를 
위한 계좌입력 무게별 분류

입고량 입력값
표시

기간별 작업 품종의
선별량 확인

농가 정보이력
입력 후, 저장
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전해수,
오존수
세척기

브러쉬
세척기

에어
세척기

HIGH TECHNOLOGY AND SAFETY HAN'A SS

농산물
세척기

AGRICULTURAL 
PRODUCTS
CLEANSER
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1. 수조호퍼 2. 상승컨베어

● 수조호퍼에 투입된 원물은 침수세척 및 버블링세척 실시
● 수조후단의 고압수류에 의해 원물은 승강라인측으로 이송
● 승강라인 상단 2차 신수세척
● 브러쉬 세척 라인에서 원물간의 압상을 최소화하기 위해 한 줄씩 이송되는 구조 설계
● 4차 세척 및 UV 살균으로 잔류농약 및 오염 방지

  ● 브러쉬 자동 세척 : 사과 외부에 묻어있는 이물질 및 농약 잔류물을 브러쉬로 세척

  ● 브러쉬 상부에 잔량 처리 장치 부착     

농 산 물  세 척 기

전해수·오존수 세척기

농 산 물  세 척 기

브러쉬 세척기

에어 세척기

농 산 물  세 척 기
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내부품질
센서

칼라센서
디팔렛
타이저

웨이트
체커

리프트 자동테핑기
상부필름
부착기

제함기

HIGH TECHNOLOGY AND SAFETY HAN'A SS

옵션품

AGRICULTURAL 
PRODUCTS
OPTION
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명 칭 QSCOPE-시리즈

처리 속도 최대 4EA/S

측정 방식 투과식

측정 범위 7 ~ 24Brix (당도) 

오차 범위 SEP(예측 표준오차) 0.5Brix 이내

내부 측정 당도, 산도, 숙도, 밀병, 갈변, 핵할 

전투과형(좌/우) 전투과형(상/하) 전투과형(상/하) 하부투과형

QSCOPE -C 시리즈
QSCOPE-V 시리즈

QSCOPE-M 시리즈
(파인애플)

QSCOPE-T 시리즈
QSCOPE-F 시리즈

QSCOPE-F 시리즈
QSCOPE-M 시리즈

(수박·메론)

검체 전체를 측정 검체 전체를 측정 검체 상부를 측정 검체 하부를 측정

수광Sensor 조사광 반사광 내부산란광 산란투과광 주 계측부위 차광 Carrier

사과 배 복숭아 수박 메론 참외 감 자두 감귤 만감류 양파 토마토 망고 키위

당도 ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ●

산도 ● - - - - - ● ● ● - ● - -

숙도 ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ●

내
부
장
애

떫음 - - ▲ - - - - - - - - - -

수과 - ● ● ● ● - - - - - - - -

갈변 ● ● ● - - - - - - - - ● -

밀병 ● - - - - - - - - - - - -

과즙
감소

- - - - - - - ● ● - - - -

껍질
들뜸

- - - - - - - ● - - - - -

썩음 - - - - - - - - - ● - - -

겅덩 - - - - - - - - - - ● - -

O p t i o n  옵 션 품

내부품질센서

내부품질센서 | 칼라센서 | 디팔렛타이저 | 웨이트체커 | 리프트 | 자동테핑기 | 상부필름부착기 | 제함기

내부품질센서

비파괴 센서는 내부이상 검출이 안된다?

최첨단 분광분석 기술 적용
당도는 기본! 내부품질까지!

| 일본 미쯔이사 센서 |
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배 내부 품질 판정

| 침수(수과) | | 침수(수과) | 

과육의 투명한 상태를 측정
0 (투명부：없거나, 적음) ~５(투명부：많음）

과육의 투명한 상태를 측정
0 (투명부：없거나, 적음) ~５(투명부：많음）

| 갈변 | | 갈변 |

내부 썩음·병 등에 따른 과육의 변색 상태(흑~다갈색)을 측정
0 (변색부: 없거나, 적음) ~ 5 (변색부 : 많음)

내부 썩음·병 등에 따른 과육의 변색 상태(흑~다갈색)을 측정
0 (변색부 : 없거나, 적음) ~ 5 (변색부 : 많음)

幸水(행수) 내부장해와 측정치

豊水(풍수) 내부장해와 측정치

수과측정치：０ 수과측정치：１
갈변측정치：０.５

수과측정치：2
갈변측정치：１.０

수과측정치：３
갈변측정치：１.５

수과측정치：４
갈변측정치：２.０

수과측정치：５  
갈변측정치：２.０

수과측정치：０ 수과측정치：1 수과측정치：2 수과측정치：3 수과측정치：０4 수과측정치：5

복숭아 내부 품질 판정

(核割)핵할

▲ 좌 : 정상과       ▲ 우: 핵할과

▲ 핵할로 분리된 핵

O p t i o n  옵 션 품

내부품질센서

내부품질센서 | 칼라센서 | 디팔렛타이저 | 웨이트체커 | 리프트 | 자동테핑기 | 상부필름부착기 | 제함기

내부품질센서
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껍질 들뜸

수과·갈변

과즙감소(퍼석함)

과육색

蜜(밀)

썩음(부식)

갈변

空洞(공동)

蜜量(밀량)

褐変 (갈변)

(R.G.B)카메라

| 사과 색체 선별 프로그램 |

| 사과 색체 선별 프로그램 |

(R.G.B)카메라

O p t i o n  옵 션 품

내부품질센서

내부품질센서 | 칼라센서 | 디팔렛타이저 | 웨이트체커 | 리프트 | 자동테핑기| 상부필름부착기 | 제함기

칼라센서

없거나
적   음 많음

사과 내부 품질 판정

기타 내부 품질 판정

 과일(사과)의 색상(적색)의 농도로 선별 
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원물적재량 : 30컨테이너 / 1팔렛트 (6컨테이너 * 5단)

최대 처리능력 : 720컨테이너 / 1시간

공 팔렛트 자동적재 (10팔렛트 이상)

산업용으로 제작되어 A/S 발생 없음

원물 컨테이너 그립 시 압상 손실 없음(100%)

리프트

O p t i o n  옵 션 품

디팔렛타이저

내부품질센서 | 칼라센서 | 디팔렛타이저 | 웨이트체커 | 리프트 | 자동테핑기 | 상부필름부착기 | 제함기

웨이트체커

내부품질센서 | 칼라센서 | 디팔렛타이저 | 웨이트체커 | 리프트 | 자동테핑기 | 상부필름부착기 | 제함기

리프트
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상부필름부착기

오픈박스 제함기

접이식박스 제함기

파렛트 랩핑기

O p t i o n  옵 션 품

자동테핑기

내부품질센서 | 칼라센서 | 디팔렛타이저 | 웨이트체커 | 리프트 | 자동테핑기 | 상부필름부착기 | 제함기

제함기



경기도

전라북도

강원도

전라남도

경상북도

경상남도

제주도

충청북도

충청남도

안성, 이천, 가평, 파주, 포천

군위, 봉화, 영주, 안동, 의성, 영양, 문경, 상주, 김천, 청송, 예천, 경산, 영천

충주, 제천, 음성, 보은, 영동

남원, 무주, 완주, 장수

원주, 영월, 평창

함양, 합천, 거창, 밀양

천안, 연기, 논산, 예산

곡성, 구례, 나주, 담양, 영얌, 장성

제주, 서귀포

광주광역시 광산구 평동산단2번로 233 (장록동 750-15) 
Tel : 062) 945-2101    Fax. 062-945-2780

본  사

☎010-7477-2101

전국 70여개 대리점
사후관리망 보유!
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본  사

☎010-7477-2101


